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1 PREMESSA 

Per effetto di un accordo tra soggetti pubblico e privato si vuole dare corso al 

recupero urbanistico di un terreno sito nel Comune di Cavarzere (VE) in 

prossimità del raccordo di via Circonvallazione con la S.R. n. 516 “Piovese”. 

L’area interessata dal progetto ricade per il 93% in proprietà privata (Poncina 

Maria Luisa vedova di Lusian Adolfo ed unica erede e Co.sp. edil srl) e per il 7% 

in proprietà demaniale. 

 

Sulla base delle previsioni del vigente strumento urbanistico le destinazioni 

ammesse sono commerciale e direzionale. L’insediamento previsto dal progetto 

consente il recupero urbano dell’area la quale versa in uno stato di abbandono. Gli 

interventi edilizi saranno attuati attraverso uno strumento urbanistico 

convenzionato nel rispetto delle quantità massime ammesse dai parametri 

urbanistici. Essi saranno adeguati e resi compatibili con le esigenze di viabilità 

che risultano dalla prossimità della S.R. “ Piovese” e, per questo, il progetto 

prevede come opere complementari agli interventi edificatori anche la parziale 

modifica dell’attuale assetto viario attraverso la formazione di una nuova 

rotatoria, la costruzione di un tratto di pista ciclopedonale e la realizzazione di un 

nuovo marciapiede. 

 

Con D.G.R. n. 3637 del 12 dicembre 2002 la Giunta Regionale del Veneto ha 

disposto che per gli strumenti urbanistici generali, le relative varianti e ogni altro 

cambiamento d'uso del territorio debba essere redatta una specifica “Valutazione 

di compatibilità idraulica” finalizzata alla valutazione delle interferenze o 

modifiche che le nuove previsioni urbanistiche possono causare al regime 

idraulico esistente e per indicare le misure di compensazione da adottare per non 

aggravare l’esistente livello di rischio idraulico. 

 

Nel presente documento viene valutato l’effetto delle opere di progetto rispetto 

alla capacità di smaltimento delle acque meteoriche e viene individuata una 
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soluzione progettuale, coerentemente con le indicazioni contenute nel documento 

di Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) parte integrante del PAT, 

finalizzata ad assicurare l’invarianza idraulica. 

Il tutto nel rispetto dei termini di cui allo Schema di Accordo pubblico-privato 

sottoscritto con il Comune di Cavarzere. 

 

2 ANAGRAFICA CATASTALE DELL’AREA  

L’area oggetto d’intervento è così catastalmente individuata nel Comune di 

Cavarzere: 

 

proprietà privata (Poncina Maria Luisa) – per complessivi m2 5880 

N.C.T. - Sezione unica – Foglio 48 –  

particelle 228, 1261, 577, 436, 484, 1664; 

 

proprietà (CO.SP.EDIL srl) – per complessivi m2 1.775 

N.C.T. - Sezione unica – Foglio 48 –  

particelle 1286 – 1291 – 1296 – 1195 – 2624 – 2626 – 2627 – 2622 ; 

 

proprietà (Demaniale ex scolo Curriolo) – per complessivi m2  575 

N.C.T. - Sezione unica – Foglio 48 –  

Si fa presente che il sedime dell’ex scolo Curriolo ora è completamente chiuso 

con sottostante condotta fognaria pubblica. 

 

 

3 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

L’area interessata dall’intervento è ubicata in posizione centrale nella città di 

Cavarzere, in destra idraulica rispetto al fiume Adige, confinata a Nord da via 

Gramsci ed a Sud da via Circonvallazione (S. R. 516 “Piovese”). 

La sua estensione (superficie territoriale) è pari a 8.230 m2 di cui circa 7.555 m2 

costituiscono area di proprietà privata,  e 575 m2 di area demaniale. 
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La parte prevalente della superficie risulta, nella sua attuale effettiva condizione, 

priva di una destinazione d’uso essendo costituita da terreno incolto, ancorché 

siano evidenti alcune tracce di vecchie edificazioni. Il drenaggio delle acque 

meteoriche non è regolato e l’evacuazione avviene per infiltrazione nel sottosuolo. 

Una indagine geotecnica propedeutica alla stesura del progetto preliminare di 

trasformazione urbanistica eseguita nel novembre 1992,  mise in evidenza una 

stratigrafia del sottosuolo così costituita: dopo uno strato superficiale (circa m 1) 

di materiale limoso-argilloso si presenta un banco di argilla con intercanalazioni 

torbose fino a alla profondità di circa 9 m da p.c., seguono alternanza di limi 

sabbiosi e sabbie limose fino a circa 14 m di profondità dal p.c.. Nella corso della 

stessa indagine si segnalava la presenza della falda ad una profondità di m 1,65 

dal p.c.. 

Una più recente indagine geotecnica a cura della ditta Georicerche di Due Carrare 

(Pd) eseguita ad agosto 2015  ha rilevato la presenza della falda ad una profondità 

compresa tra 2,85 ÷ 3,00 m dal p.c. attuale. 

 

Allegato al PAT del Comune di Cavarzere è stata prodotta una Relazione di 

Compatibilità Idraulica (Rev.01). Dalla sua lettura emerge che, tutti i canali del 

Comune di Cavarzere sono gestiti dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione 

(ora denominato Consorzio di Bonifica Adige Euganeo) e Consorzio di Bonifica 

Polesine - Adige - Canal Bianco (ora denominato Consorzio di Bonifica Adige 

Po), rispettivamente a Nord ed a Sud del fiume Adige fino a Cavarzere e quindi 

del fiume Gorzone oltre la citta di Cavarzere. L’area in oggetto rientra nel bacino 

di scolo denominato Tartaro-Osellin gestito dal Consorzio di Bonifica Adige Po e 

le cui acque di scolo si riversano nel collettore principale “Tartaro”.  

Il territorio comunale è stato suddiviso in n. 4 Ambiti Territoriali Omogenei 

(ATO). Il progetto qui esaminato rientra nel perimetro dell’ATO n. 1 – 

Capoluogo. In questa ATO le competenti Autorità (di Bacino, Provinciale e 

Consorzi di Bonifica) non hanno segnalato aree soggette ad allagamenti o 

considerate a rischio idraulico. Inoltre, l’area in oggetto non rientra tra quelle 
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indicate come di sofferenza o di equilibrio limite rispetto ad un aggravio di 

ulteriori carichi urbanistici. 

 

4 ANALISI DELLA VARIAZIONE DELLE PORTATE IN USCITA 

In coerenza con le tecniche di analisi applicate nella VCI del PAT (a cui ci si è 

riferiti per le elaborazioni) e con le indicazioni ivi contenute, si sono verificate le 

condizioni di deflusso alla chiusura del bacino rappresentato dall’area oggetto 

d’indagine. 

 

I dati idrologici in ingresso sono: 

 precipitazione critica      120 mm/h 

 portata specifica ammessa in uscita dal bacino (u) 10 l/s ha  

 stazione di Gesia:  h = a·tn per Tr =50 anni  a = 72,307; n = 0,212 

 

La superficie oggetto di trasformazione ha estensione pari a 7.350 m2, di cui è 

stata assunta come rappresentativa dello stato attuale la seguente suddivisione: 

 superficie permeabile   6.090 m2 

 superficie impermeabile   1.260 m2 

Nello stato trasformato di progetto si è assunta come rappresentativa la seguente 

suddivisione: 

 superficie permeabile      370 m2 

 superficie semi-impermeabile  1.180 m2 

 superficie impermeabile   5.800 m2 

 

Alle diverse superfici sono stati assegnati i seguenti coefficienti di deflusso: 

 superficie permeabile   0,2     

 superficie semi-impermeabile  0,6 

 superficie impermeabile   0,9 

 

Il coefficiente di deflusso medio è dato dalla relazione: 
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S
iSim φφ ∑

=  

da cui risulta: 

 maφ = 0,32 nello stato attuale 

 mpφ = 0,82 stato di progetto 

 

Si riportano a seguire i risultati dell’applicazione dei metodi “razionale” e “delle 

piogge” (come definiti e descritti concettualmente ed analiticamente nella VCI del 

PAT) per la determinazione del volume di invaso necessario ad assicurare 

l’invarianza idraulica dell’area oggetto di intervento. 

Le formule applicate nei due casi sono: 

Metodo Razionale – per la determinazione della portata di picco di un evento con 

assegnato tempo di ritorno:  

 

 

 

dove: 

Q(t) = portata al colmo con tempo di ritorno T 

A =Area del bacino  

hr (t,T) = altezza di pioggia ragguagliata con tempo di ritorno T e durata critica t 

Ф = coefficiente di deflusso 

La precipitazione critica di progetto (120 mm/h) è stata ritenuta cautelativa, quindi 

suggerita, dai tecnici del Consorzio di Bonifica nel corso degli incontri 

propedeutici alla stesura del VCI allegata al PAT. 

 

Metodo delle piogge – per la determinazione del volume d’invaso sulla base 

dell’applicazione della curva di possibilità pluviometrica: 

 

( )tTthrAtQ /)),(*)( φ=
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dove: 

V = volume da assegnare all’invaso per garantire l’invarianza idraulica 

Qu = portata in uscita (10 l/s ·ha) come suggerito dal Consorzio di Bonifica 

a, n = parametri della curva di possibilità pluviometrica 

S =Area del bacino 

Ф = coefficiente di deflusso 

 

Con riferimento alla trasformazione urbanistica in oggetto ed alla applicazione dei 

metodi sopra descritti il volume necessario a garantire l’invarianza idraulica 

risulta pari a: 

 

 Vr = m3 544  con metodo razionale 

 Vp = m3 481  con metodo delle piogge 

 

I dati di base ed i risultati dei calcoli sono riassunti nella seguente tabella: 

S 
[m2] 

a 
[mm·h-n] 

n 

 

Фma 

 

Фmp 

 
u 

[l/s ha] 

Vr 

[m3] 

Vp 

[m3] 

7.350 72,307 0,212 0,32 0,82 10 544 481 

 

Considerati i limiti concettuali e l’alea che ognuno dei metodi descritto comporta, 

valutati come sufficientemente cautelativi i dati di base suggeriti ed applicati per 

la scelta della curva di possibilità pluviometrica, la pioggia critica ed il 

coefficiente udometrico in uscita dal bacino, si ritiene possa essere sufficiente, per 

assicurare l’invarianza idraulica, un volume di invaso della capacità di m3 500. 

 

Nel corso degli incontri presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cavarzere, 

propedeutici alla stesura del presente documento, è stata sottolineata la delicatezza 

1
1

1 )()( −−

⋅⋅⋅
⋅−

⋅⋅⋅
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QuQu
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dell’intervento in oggetto in relazione alla particolare vulnerabilità del territorio 

comunale nei riguardi degli aspetti legati alla sua salvaguardia idraulica. Come già 

osservato, l’area d’intervento risulta limitrofa ad una zona ove sono state 

segnalate, anche nel recente passato, difficoltà nello scolo delle acque di origine 

meteorica. Stante questa situazione si ritiene prudenziale adottare un coefficiente 

di sicurezza nella determinazione del volume necessario a garantire l’invarianza 

idraulica. Richiamata l’applicazione del metodo razionale, il volume di 544 m3 

risulta dalla differenza tra il volume d’invaso in condizione di progetto ed il 

volume di invaso in condizioni di stato attuale: 720 – 176 = 544 m3. 

Assumendo prudenzialmente di non tenere conto del volume di invaso in 

condizioni di stato attuale (m3 176) la capacità da assegnare all’invaso risulta pari 

a m3 720 con una maggiorazione pari al 32% rispetto al necessario. Per esplicitare 

e meglio sottolineare l’efficacia di questa scelta si consideri che, avere assegnato 

all’opera di compensazione una capacità di m3 720, equivale ad avere assunto una 

pioggia critica di progetto pari a 159 mm/h contro i richiesti120 mm/h.   

 

5 RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PAT 

Sulla base del D.G.R 1322 e del D.G.R. 1841 la classe dell’intervento in oggetto è 

descritta come “modesta impermeabilizzazione potenziale” (intervento su 

superfici tra 0,1 ha e 1 ha). 

Assunto come dato di progetto il volume calcolato nel precedente paragrafo, da 

destinarsi all’invaso che possa garantite l’invarianza idraulica, resta da individuare 

la metodologia con la quale costituire tale capacità d’invaso. Il VCI del PAT nel 

capitolo intitolato “Indicazioni progettuali” indica le misure di accumulo che 

dovranno essere adottate nei progetti attuativi distinguendo, per tipologia, tra: 

 vasche di laminazione o invaso 

 superfici drenanti 

 pozzi disperdenti 

Considerati l’entità dell’invaso richiesto e le caratteristiche generali di progetto, si 

ritiene possibile la predisposizione di una tipologia del tipo “superficie drenante” 
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Allegato 1 – Planimetria dello stato attuale 
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Allegato 2 – Planimetria dello stato di progetto 
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Allegato 3 - Scheda tecnica del tipo di sistema compensativo proposto 
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Allegato 4 - Indagini geotecniche 25 agosto 2015 
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