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Monselice, 30 novembre 2015   

 Al Sig. Sindaco 

 del Comune di Cavarzere  

 Ufficio tecnico edilizia privata 

  

 

 

Oggetto: 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 

Rif.to pratica: Proposta preliminare di Accordo fra Soggetto Pubblico e    

                     Soggetto Privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004. 

 

 

Ubicazione Intervento: 

Area compresa fra via Circonvallazione e via Gramsci e 

piccola  area  in  destra  di  via  Circonvallazione verso 

centro città. 

 

Proponenti: 

Signora  Poncina Maria Luisa 

residente in Cavarzere in via dei Martiri n. 45 

 

CO.SP.EDIL srl CO.SP.EDIL srl 

Cimpello via G. Pascoli 58/b 

3308 Fiume Veneto (Pn)   P.I. 00557940939 

legale rappresentante : Lorenzon Claudio 
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 Il sottoscritto  Castello Omar, pianificatore territoriale iscritto all’ordine 

degli architetti di Padova al n. 2825 nella qualifica di tecnico incaricato 

dalla signora Poncina Maria Luisa e dalla società CO.SP.EDIL srl  

sottopone alla cortese attenzione della Sig. Vs ill.ma e, per Vs tramite, 

all’Amministrazione Comunale, la seguente RELAZIONE TECNICO-

ILLUSTRATIVA intesa ad illustrare le  caratteristiche dell’intervento come 

descritto nel progetto per l’urbanizzazione al quale la presente è 

allegata. 

 

La proposta  della signora Poncina Maria Luisa e della società CO.SP.EDIL 

srl  trae origine dalla iniziativa per la realizzazione di un insediamento 

edilizio a uso e scopo commerciale in un unico blocco e a piano unico 

come indicato negli elaborati progettuali uniti alla proposta di Accordo 

Pubblico – Privato  alla quale la presente relazione tecnico – illustrativa 

fa riferimento. 

L’area interessata dall’intervento è situata per la quasi totalità fra via 

Circonvallazione e via Gramsci e, per una piccolissima parte, in destra 

della stessa via Circonvallazione verso il centro della città . 

Su quest’ultima porzione di terreno, costituita da relitti stradali, 

compresa all’interno del perimetro della variante al comparto 

urbanistico (scheda n. 04 Lusian) andrà collocarsi parte della rotatoria 

che si estende oltre il sedime stradale di via Circonvallazione. 

L’area complessiva interessata dall’intervento, comprende la proprietà 

Poncina Maria Luisa proveniente da successione in morte di Lusian 

Adolfo e CO.SP.EDIL srl  per acquisto  dal Comune di Cavarzere con 

rogito notarile in data 26-10-2015 rep. n. 53097 del notaio Marco Gava 

in Cavarzere.  

 

Le due proprietà sono distinti e precisate nelle lett.  a  -  b  più avanti. 
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All’interno del suddetto comparto urbanistico e di conseguenza del 

lotto, così come viene a formarsi con l’urbanizzazione, c’è anche un 

tratto del sedime dell’ex scolo Curiolo di proprietà demaniale 

(Consorzio di Bonifica Adige-Po’) completamente tombato con condotta 

per convogliamento delle acque piovane come indicato nella tavola di 

progetto e spianato da parecchi decenni. 

Gli estremi di individuazione sono distinti e indicati nella successiva 

lettera C . 

Esso si trova per la maggior parte in sinistra di via Circonvallazione 

verso il centro città, mentre un piccolo tratto è situato in destra della 

stessa via Circonvallazione verso il centro città attraversando, 

sull’esterno Sud sia in destra che in sinistra, la proprietà della signora 

Poncina Maria Luisa. 

Questo sedime, tra l’altro, scorre anche sotto la strada via 

Circonvallazione. 

Annotiamo che la CO.SP.EDIL srl è già in titolarità dell’area ora in 

proprietà della signora Poncina Maria Luisa in forza del contratto 

preliminare di compravendita allora sottoscritto con Lusian Adolfo. Tale 

contratto è registrato all’agenzia delle Entrate in Pordenone in data 9 

ottobre 2015 al n. 3306 mod. III. 
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DATI TECNICI CATASTALI CHE CONSENTONO DI INDIVIDUARE LE TRE PROPRIETÀ CHE 

COMPONGONO L’INTERO COMPARTO URBANISTICO OGGETTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO 

FRA SOGGETTO PUBBLICO E SOGGETTO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 11/2004. 

 

a)a)a)a) Proprietà Poncina Maria Luisa 

N.C.T. Foglio nr. 48 

 Mapp. nr. 228 di mq. 4.930 

 Mapp. nr. 577 di mq.      30 

 Mapp. nr. 1261 di mq.    820 

 Mapp. nr. 436 di mq.      70 

 Mapp. nr. 484 di mq.      10 

 Mapp. nr. 1664 di mq.      20 

          sommano     Mq. 5.880 

 

b)b)b)b) Proprietà CO.SP.EDIL srl  

N.C.T. Foglio nr. 48 

 Mapp. nr. 1286 di mq.      60 

 mapp. nr.  1291 di mq.     160  

 Mapp. nr. 1296 di mq.    220 

 Mapp. nr. 1195 di mq.    440 

 Mapp. nr. 2624 di mq.      30 

 Mapp. nr. 2626 di mq.    150 

 Mapp. nr. 2627 di mq.      15 

 Mapp. nr. 2622 di mq.    700 

        sommano    mq. 1.775 

 

c)c)c)c) Proprietà demaniale (sedime ex scolo Curiolo) 

 Ml. 100,00 x 5,00 =Mq. 500,00     

 

 Ml. 15,00 x 5,00 =Mq.   75,00     

    

In destra di via Circonvallazione 
verso il centro della città 

 

in sinistra di via Circonvallazione 
verso il centro della città 

in destra di via Circonvallazione 
verso il centro della città 
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L’intervento consiste nella urbanizzazione dell’intera area sopra 

individuata in proposta di variante alla “scheda normativa-04” del Piano 

degli Interventi e nel rispetto dell’approvazione/nulla osta per quanto 

riguarda la rotatoria su via Circonvallazione da parte di Veneto Strade 

s.p.a. in quanto proprietaria della strada individuata in S.R. 516 Piovese. 

La rotatoria verrà collegata alla via A. Gramsci con due “bretelle” 

andando a costruire un circuito che disobbliga un ampio quadrante 

viario. 

L’intervento viene qui di seguito descritto nelle PARTI “A”-“B”-“C”-“D”, 

con riferimento al progetto generale al quale la presente relazione 

tecnica è allegata. 

 

CAPITOLO 1 

Rotatoria su via Circonvallazione  

con bretelle di collegamento fra la stessa e via Gramsci 

 

Queste due opere che con le altre fanno parte dell’Accordo Pubblico – 

Privato delle due proprietà congiuntamente  signora Poncina Maria 

Luisa e la CO.SP.EDIL srl che le subentrerà a seguito di rogito notarile 

di compravendita da stipularsi prima della sottoscrizione della 

convenzione con il Comune di Cavarzere. 

 

L’opera ha una significativa importanza per la viabilità per  

l’alleggerimento del traffico sulle strade circostanti e sugli incroci 

vicini facilitando, in primis, la comunicazione con via Circonvallazione 

per il quartiere che da su via Gramsci. 

La rotatoria avrà le seguenti dimensioni: 

� diametro complessivo: ml 35,00; 

� larghezza dell’anello della rotatoria:  ml 7,00; 

� larghezza della corona della rotatoria:  ml 2,60; 
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� larghezza dell’aiuola centrale:  ml 14,00; 

� nr. punti luce nell’aiuola centrale: 4 

� bretella fronte Sud – larghezza: ml 3,20+0,50+0,50 = ml. 4.20; 

� bretella fronte nord – larghezza: ml 6.00+0.50+0.50= ml. 7.00; 

 

Descrizione strutturale 

Essa sarà realizzata utilizzando parte della sede della SR 516 

“Piovese” – via Circonvallazione costruendovi l’anello ex nuovo nelle 

zone laterali sull’area di proprietà Poncina ed in piccola parte su una  

porzione di area demaniale (sedime ex Curriolo). Per quest’ultima è 

già stata rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione delle opere  

(nuova strada di collegamento con via Gramsci, pista ciclopedonale e 

quindi rotatoria dall’Ente titolare (Consorzio di Bonifica Adige – Po’) in 

data 15 gennaio 2015, protocollo nr. 422/1/5/6.  

 

La struttura dell’opera  è realizzata con: 

� fibra geotessile; 

� rilevato stradale in sabbia di cava per lo spessore necessario; 

� massicciata di sasso proveniente da cave del Trentino con 

dimensioni da 0,40 a 0,70 cm per uno spessore complessivo, a 

compattazione avvenuta, di cm 35 per la rotatoria, e cm 30 per le 

bretelle di collegamento; 

� strato di stabilizzato per finitura superiore e livellamento con sasso 

con spessori da 0,05 a 0,20 cm e spessore dello strato a  

compattazione effettuata pari a cm. 10 minimo; 

� strato di base con certificazione CE dello spessore variabile da cm 

12-15 a compattazione avvenuta; 

� bynder con certificazione CE dello spessore di cm 7 per la rotatoria 

e bretelle; 

� strato di usura a certificazione CE in microusura per l’anello della 

rotatoria dello spessore di 4 cm a compattazione avvenuta; 
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� strato di usura a certificazione CE omologato Veneto Strade per le 

bretelle di collegamento dello spessore di 3 cm a compattazione 

avvenuta; 

� barriera di sicurezza in tripla onda a certificazione CE omologata 

H2 laterale su rilevato con indice di severità ≥ 250 KN/mt; 

� impianto di illuminazione certificato CE completo con pali curvi per 

la rotatoria (H= 9,80 mt) e pali diritti fuori della rotatoria con 

altezza pari a 8 mt, completi di corpi illuminanti a Led, linea di 

alimentazione elettrica e quant’altro necessario e secondo progetto 

specifico di tecnico specializzato; 

� impianto di smaltimento dell’acqua piovana costituito da caditoie in 

ghisa con pozzetti in cls collegati a tubazioni anch’esse in cls ; 

� segnaletica verticale a norma del Codice della Strada; 

� segnaletica orizzontale a norma del Codice della Strada. 

� Compatibilità idraulica ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 

Veneto n. 1322 del 10 maggio 2006 s.m.i. 

 

NOTA: il tutto è dettagliatamente illustrato nell’allegato computo 

metrico estimativo con elenco dei lavori. 

 

 

CAPITOLO 2 

 

Pista ciclo-pedonale e tratto di marciapiedi su via Circonvallazione nel 

tratto dal distributore AGIP all’incrocio con via M. Buonarroti e 

parcheggio pubblico fra via Gramsci – pista ciclopedonale esistente 

 

la pista ciclopedonale si snoda dal distributore Agip in via 

Circonvallazione percorrendola fino a lambire la rotatoria e svoltando 

lungo il fronte Sud/est del lotto fino in via Gramsci, correndovi in 



 
     
___________________________________________________________________________________ 

 
8 

 

P25\PROGETTI\COSPEDIL\PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO\Relazione tecnico-illustrativa 2015.11.30.doc 

adiacenza lungo il tutto il fronte Nord fino a congiungersi con la pista 

ciclo-pedonale esistente che corre verso il cavalcavia della S.R. 516. 

Dal fronte del distributore Agip fino a via M. Buonarroti, a causa del 

restringersi della larghezza disponibile, il progetto comporta la 

realizzazione del marciapiede; dopo il distributore lo spazio si allarga 

contenendo nuovamente un breve tratto di pista ciclopedonale con 

pavimentazione in asfalto. 

Il tratto è segnalato e protetto da cordolo delimitatore in materiale 

gommoso omologato ai sensi del Codice della strada e D.M. 5797 del 

novembre 1998. 

Lo stesso cordolo delimitatore verrà utilizzato per la divisione e 

segnalazione fra pista ciclopedonale e bretella, mentre lungo via 

Gramsci verrà posizionato fra quest’ultima e la pista ciclopedonale. 

la pavimentazione verrà realizzata con messelli di calcestruzzo vibro 

compresso dello spessore di cm. 6 formato 10.5x21 color arancio o 

rosso su sottofondo di sasso proveniente da frantoio. 

Tutto, comunque è descritto nel Computo metrico estimativo – 

descrittivo     

 

CAPITOLO 3 

Area a verde pubblico e aiuole  

Il progetto prevede la realizzazione di due aiuole distribuite nella 

bretella a Sud/est e bretella a Nord/Ovest e il recupero dell’area di 

proprietà dei proprietari proponenti dell’accordo pubblico/privato, 

rimasta sul fronte est della pista ciclopedonale. 

Sono completate con terreno di medio impasto, sarchiato e seminato 

con miscuglio di sementi per tappeti erbosi.   

 

 

 

 






