
  

Km 37+II

VASCA BIOLOGICA 

ATTIVITA' COMMERCIALE CON PRESENZA MAX GIORNALIERA  9  DIPENDENTI

ABITANTE EQUIVALENTE = 1 a.e. x ( 9:3 ) = n. 3

Dimensionamento vasca biologica  circa mc 0.20 x a.e 3 = 0.60 mc

Vasca utilizzata dimensioni 1.00 x 1.00 pari a :
Volume = (r x r x 3.14)x h = (0.50 x 0.50 x 3.14) x 1.00 = mc 0.785 > di 0.60 mc   VERIFICATO
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AL FOSSO

AL FOSSO

Pozzetto di ispezione -B-

Pozzetto di ispezione -B-  DI SOLLEVAMENTO
IMPIANTO

alla rete fognaria pubblica
Pozzetto di Ispezione

LIVELLO DI
TROPPO PIENO

SONDA REGOLATORE
DI LIVELLO POMPA DI SOLLEVAMENTO

TARATA a 2 litri/secondo

AL FOSSO

Quota strada

Chiusino in ghisa

Chiusino in ghisa Chiusino in ghisa
Chiusino in ghisa

Tubo per troppo pieno
in P.V.C. O 200

Tubazione di uscita
in C.l.s    O 500mm

Tubazione troppo pieno
in P.V.C. O 200

Tubazione di uscita
in Cls 500
All'impiano di sollevamento

SEZIONE TIPO LONGITUDINALE
sc. 1:50

SEZIONE TIPO TRASVERSALE
sc. 1:50

SCHEMA DI ALACCIAMENTO ALLA RETE

Valvola CLAPER
di non ritorno

alla rete fognaria pubblica

Quadro elettrico
con sensore pioggia

L'inizio della precipitazione è segnalata su quadro con 
elettrico con sensore pioggia (sonda). Dopo 48 ore dalla
cessazione della pioggia il quadro elettrico da 
impulso alla pompa che solleva le acque stoccate 
fino al livello della sonda di regolazione

valvola di non ritorno 

Q.E.

e orologio temporizzatore FOGNARIA PUBBLICA ACQUE BIANCHE
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