


"Lavori di posa barriera stradale lungo la soprarginale sinistra Adige - Frazione di San Pietro” 
Progetto definitivo 

 
 

1                                                       A.01 - Relazione tecnico - illustrativa 

1. PREMESSA 

La Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 167 in data 14.02.2020 ha approvato il bando per 

l'assegnazione dei contributi a valere per l'anno 2020 finanziabili con le risorse di cui all’art. 9 della 

L.R.V. n. 39 del 30.12.1991 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" DGR n. 

141/CR del 23.12.2019. 

In particolare la predetta norma regionale ha come obiettivo il finanziamento di opere finalizzate al 

miglioramento della sicurezza stradale, alla moderazione e/o al decongestionamento del traffico e 

all'ammodernamento delle strutture viarie esistenti al fine della riduzione dell'incidentalità, con una 

compartecipazione stabilita nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per i Comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti e con il limite massimo di finanziamento pari ad € 300.000,00.  

Il Comune di Cavarzere ha assunto la decisione di partecipare al predetto bando al fine di garantire 

maggiore sicurezza al transito stradale della strada soprarginale sinistra Adige in quanto caratterizzata 

da un elevato traffico in direzione Chioggia e il litorale turistico e, di contro, da una carreggiata di 

larghezza limitata in assenza di idonea barriera stradale di protezione lato fiume. 

E' riconosciuta inoltre la criticità in termini di incidentalità della via comunale extraurbana oggetto del 

presente progetto, come si evince dalla relazione redatta dal Comando di Polizia Locale e dalla 

Legione Carabinieri Stazione di Cavarzere relativa agli anni 2016-2017-2018, che riporta i seguenti 

dati: 

a) Legione Carabinieri Stazione di Cavarzere 
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b) Comando Polizia Locale di Cavarzere 
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Il presente progetto riguarda la messa in sicurezza della viabilità stradale locale mediante l'installazione 

di idonea barriera stradale lungo la strada arginale sinistra Adige per un'estensione di circa 1.500 ml., 

dalla località Bebbe - Frazione di San Pietro ai confini con il Comune di Chioggia. 

L'area oggetto dell'intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e pertanto soggetta 

ad autorizzazione paesaggistica; risulta necessario inoltre acquisire il nulla osta idraulico da parte del 

Genio Civile di Rovigo. 

Per quanto concerne la verifica preventiva dell’interesse archeologico sono esclusi gli interventi che 

non comportano una nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti 

esistenti. 
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Si precisa che nel caso di specie non sono previsti scavi continui ma infissione puntuale di paletti ogni 

4 metri sulla banchina stradale. 

Nell'immagine di seguito riportata è evidenziato il tratto interessato dagli interventi di messa in 

sicurezza stradale della viabilità,mediante la posa di nuova barriera stradale. 
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2. STATO DI FATTO  

Il tratto stradale arginale interessato dai lavori ha inizio dalla località Bebbe nella frazione San Pietro 

dove risultata posizionata una barriera stradale a protezione dell'abitato della frazione e della località 

rivierasca. 

La sede stradale oggetto dell'intervento presenta una larghezza in media di 5.50 metri, caratterizzata 

da banchine stradali laterali di terra di circa 0.85 metri e da scarpate in rilevato alte circa 3.50 metri. 

In destra stradale risulta presente il fiume Adige. 
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3. INTERVENTI TECNICI DI PROGETTO 

Per l'individuazione del tipo di dispositivo di sicurezza bordo laterale da utilizzare risulta necessario 

prendere in considerazione le caratteristiche del traffico veicolare che interessa la zona. 

L'analisi ha evidenziato come la strada comunale può essere classificata come di "TIPO F", ovvero 

quale "strada locale" con un transito di veicoli con massa maggiore a 3.5 ton. inferiore al 5% sul totale 

del Traffico Giornaliero Medio (TGM). 

 

 

TABELLA A del D.M. n. 223 /2004 

 

Viste le caratteristiche della strada e del volume di traffico si è determinato, in conformità alla tabella 

allegata, che la viabilità in esame può essere classificata come di "TIPO I". 

Tenuto conto però dell'ubicazione dell'area di intervento, del contesto territoriale che circonda la 

viabilità interessata dalla messa in sicurezza stradale ma soprattutto delle caratteristiche della viabilità 

stessa e della peculiarità in termini di incidentalità è stato deciso di impiegare, per maggior sicurezza, 

barriere stradali "TIPO H2". 
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Per quanto riguarda la determinazione della tipologia dei terminali speciali testati si è confrontata la 

tabella C del D.M. n. 223/2004, la quale riporta la classe di appartenenza in funzione della velocità 

imposta nel sito da proteggere. 

Come evidenziato nella tabella corrispondente, la tipologia di manufatto da impiegare quali terminali di 

testata risulta appartenere alla "CLASSE P", ovvero per i mezzi con velocità "v" minore di 90 Km/h. 

In particolare si è scelto di prevedere l'utilizzo dei modelli "a manina", ovvero dei sistemi terminali delle 

barriere di sicurezza che prevedono un angolo di deviazione planimetrica rispetto all'asse principale 

della lama.  

Tali dispositivi non dovranno avere elementi finali delle lame di protezione interrati. 

 

    IL PROGETTISTA  

arch. Gabriella Guerrini   
 


